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Vorwort :





Diese Hilfe beansprucht kein Recht auf Komplettheit oder Funktionalität innerhalb anderer Umgebungen. Schon alleine eine Netzwerkumgebung oder spezielle Zugriffsrechte auf der AS/400 können manche Schritte verhindern. Bei der Erstellung hatte ich QSECOFR-Rechte auf der AS/400 .











Für Anregungen, Verbesserungen oder Updates für neue Betriebssysteme bin ich immer dankbar.


Sie erreichen mich :





guwa Computer Systems Vertriebs GmbH


Armin Gütlich


Guwastraße 3


65510 Hünstetten


Tel.: 06126/580-116


Fax: 06126/580-250


E-Mail: guwa.aguetlich@t-online.de


INTERNET: http.//home.t-online.de/home/061265800-0003/














Alle verwendeten Markennamen und Warenzeichen sind geschütztes Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


Kopieren, auch Auszugsweise nur mit Genehmigung der guwa Computer Vertriebs GmbH.
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1. Systemvorraussetzung AS/400 und Drucker:





1.A. Drucker:	


TWX-IPDS Einbauinterface guwa


IF-Release-Stand V3R0M11 oder höher


S-Schalter am IF auf ON!





	     


 1.B.AS/400:


OS/400 Relase V3R2MXX


Direkt über Twinax angeschlossener guwa 1907-I(S)


Devicebeschreibung mit *AUTOCUT


Printer-File mit *AUTOCUT











2. Einführung





Ab dem Release 3.2 des OS/400 wird mit dem Schacht 33 und 34 die Vorraussetzung für einen Druckerbetrieb mit 2 Endloszuführungen gegeben. Die guwa benutzt diesen Weg für den Drucker 1907. Bei dem Modell 1907-iS ist noch ein Abschneider vorhanden, es ergeben sich also 4 mögliche Papierverarbeitungswege. Der guwa 1907 hat 4 frei konfigurierbare Markros, womit also jedem Weg ein Makro zugeordnet werden kann. 





Bei der Ansteuerung vom System werden im Gegensatz zu früher nur noch Befehle wie Seitenlänge, CPI, Font usw. Übernommen. Die Papierwegeansteuerung wird herausgefiltert und in Markroansteuerungen umgesetzt. 


Damit hat der Anwender die Möglichkeit, die Papierverarbeitung optimal auf seine persönlichen Anforderungen einzustellen.





Diese Möglichkeit hängt von der Stellung des „S“-Schalters auf dem IF ab:


ON	(	Makrosteuerung über Schachtanwahl


OFF	(	Angewähltes Makro wird benutzt








3.Konfiguration des Druckers (AS/400)





EINHEITENTYP :			*IPDS


EINHEITENMODELL :		0


RASTERPUNKTARCHITEKTUR:	*YES oder *NO


.


.


PAPIERZUFUHR :			*AUTOCUT (Wichtig !!!)

















4.Konfiguration des Druckers (SETUP)





Die Parameter FONT bis FORMULARLÄNGE werden wie bisher vom System übernommen. Die Parameter der Papierverarbeitung  (TRAKTOR U. V.-POS bis PFAD und TRENNEN) können frei  gewählt werden . Die Punkte EMULATION und Zeichensatz sind auf KEINEN FALL zu verändern !!








5.Zuordnung der Schächte zu den Makros





Angaben in der Printerfile:





DRUCKERMAKRO 1 :	DRAWER :	33


			FORMFEED :	*AUTOCUT





DRUCKERMAKRO 2 :	DRAWER :	34


			FORMFEED :	*AUTOCUT





DRUCKERMAKRO 3 :	DRAWER :	1


			FORMFEED :	*AUTOCUT





DRUCKERMAKRO 4 :	DRAWER :	2


			FORMFEED :	*AUTOCUT





Bei Ausdrucken eines normalen Endlos-Spools (FORMFEED : *CONT) wird automatisch Makro 3 aktiviert. Sie sollten also Ihre bisherige Standard-Papiereinstellung auf Makro 3 legen !








6. Troubleshooting





 Es wird nur mit Makro 3 gedruckt		Druckjob steht auf FORMFEED :


						*AUTOCUT 





Als letztes gewähltes Makro bleibt		S-Schalter am IF ist auf OFF !
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