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Erstellen eines TCP/IP-Druckers auf der AS/400 mit Release V3R2MX:





Wer noch nicht mit TCP/IP auf der AS/400 gearbeitet hat, sollt sich auf jeden Fall das Manual "TCP/IP Fastpath Setup" durchlesen, und auch alle Schritte des Manuals durchführen.





Als nächstes sollte sichergestellt sein, daß alle benötigten PTF´s (siehe HTML-Dateien) installiert sind.





Anschließend den Drucker konfigurieren (siehe TCP/IP-Setup der Netzwerkkarte)und an das Netz anschließen. Zur Kontrolle der Verbindung von der AS/400 einen "Ping" an den Drucker senden. 








1.) Dann wird die Device-Beschreibung des Druckers erstellt:





                    Einheitenb. erstellen (Drucker) (CRTDEVPRT)                    


                                                                                


                                                                             


 Einheitenbeschreibung  . . . . . DEVD         > PRTTCP1916                     


 Rasterpunkt-Architektur  . . . . AFP            *YES


	IST ERFOR-


	derlich !!		                           


 Bei IPL anhängen . . . . . . . . ONLINE         *YES                           


 Schriftart:                      FONT                                          


   Kennung  . . . . . . . . . . .                011                            


   Punktgröße . . . . . . . . . .                *NONE                          


 Papierzufuhr . . . . . . . . . . FORMFEED       *AUTOCUT                          


 Papierzuführung f. Trennseiten   SEPDRAWER      *FILE                          


 Trennseitenprogramm  . . . . . . SEPPGM         *NONE                          


   Bibliothek . . . . . . . . . .                                               


 Druckerfehlernachricht . . . . . PRTERRMSG      *INQ                           


 Nachrichtenwarteschlange . . . . MSGQ           QSYSOPR                        


   Bibliothek . . . . . . . . . .                  *LIBL                        


 Max. Anzahl d. ansteh. Anford.   MAXPNDRQS      6                              


 Während der Umsetzung drucken  . PRTCVT         *YES                           


 Druckanforderungszeitgeber . . . PRTRQSTMR      *NOMAX                         


 Formulardefinition . . . . . . . FORMDF         F1C10110                       


   Bibliothek . . . . . . . . . .                  *LIBL                        


 Zeichen-ID:                      CHRID                                         


   Grafikzeichensatz  . . . . . .                *SYSVAL                        


   Zeichenumsetztabelle . . . . .                                               


 Ferner Standort  . . . . . . . . RMTLOCNAME     TCPIP


								 WICHTIG !!                          


 Lokaler Standort . . . . . . . . LCLLOCNAME     *NETATR                        


 Ferne Netzwerk ID  . . . . . . . RMTNETID       *NETATR                        


 Modus  . . . . . . . . . . . . . MODE           QSPWTR                         


 Text 'Beschreibung'  . . . . . . TEXT           'Test, 130.70.0.70, guwa 1916' 


 


                                                                               


2.) Die Eingabe der TCP/IP-Informationen geschieht über den Befehl CRTPSFCFG (früher WRKAFP2):





                      PSF-Konfiguration erstellen (CRTPSFCFG)                      


                                                                                


                                                                                


 PSF-Konfiguration  . . . . . . . > PRTTCP1916    Name                          


   Bibliothek . . . . . . . . . . >   QGPL        Name, *LIBL, *CURLIB          


 Liste Benutzerressourcenbibl.  .   *JOBLIBL      *SAME, *JOBLIBL, *CURLIB...   


 Liste Einheitenressourcenbibl.     *DFT          Name, *SAME, *DFT             


              + für weitere Werte                                               


 IPDS-Durchgriff  . . . . . . . .   *NO           *SAME, *NO, *YES              


 Zeitgeber für Freigabe aktiv.  .   *NORDYF       *NORDYF, *IMMED...            


 Zeitgeber für Freigabe . . . . .   *NOMAX        1-1440, *NOMAX, *SEC15...


Bei gleichzeitiger Benutzung von einem NOVELL-Netzwerk ist hier *SEC30 einzugeben (ACHTUNG! DRUCKER MUSS UNTER UMSTÄNDEN NEU GESTARTET WERDEN!!)     


 Zeitgeber für Neustart . . . . .   *IMMED        1-1440, *IMMED, *SAME         


 SNA-Wiederholungszähler  . . . .   2             1-99, *SAME, *NOMAX           


 Verzöger. zwisch. SNA-Wiederh.     0             0-999, *SAME                  


 Text 'Beschreibung'  . . . . . . > 'Test, 130.70.0.70, guwa 1916'              


   Leere Seite  . . . . . . . . . .   *YES          *SAME, *YES, *NO              


 Seitengrößensteuerung  . . . . .   *NO           *SAME, *NO, *YES              


 Residente Schriftarten . . . . .   *YES          *SAME, *YES, *NO              


 Ressourcensicherung  . . . . . .   *YES          *SAME, *YES, *NO              


 Querformat um 180° drehen  . . .   *NO           *YES, *NO, *SAME              


 Ferner Standort:                                                               


   Name oder Adresse  . . . . . .   '130.70.0.70                                


 TCP/IP-Port  . . . . . . . . . .   9100          1-65535, *SAME, *NONE


Die Portnummer ist abhängig vom verwendeten Interface: Siehe auch HTML-Dokumente !         


 TCP/IP-Aktivierungszeitgeber . .   *NOMAX        1-2550, *SAME, *NOMAX         


 PSF-definierte Auswahl . . . . .   *NONE         *NONE                         


              + für weitere Werte 





Anschließend den Drucker anhängen und starten.
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